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1 Вход: ¼” небалансный вход. Сюда включается гитара.
2 Clean: Входной контроль за чувствительностью (Gain) для  каналов Clean и Crunch. Clean: установите Кнопку Gain 11 в 
положение Lo, Crunch: установите Кнопку Gain 11 в  положение Hi).

ЗАМЕЧАНИЕ от Проектировщика: параметры настройки Gain зависят от того, какие датчики установлены на Вашей 
гитаре, рекомендуемая установка для хамбакеров, или активных датчиков находится между 10 и 1 час, 
положение между 12 часами и 3 - для синглов и чистого звука; кнопка Gain должна быть в положении OFF.

3 Bright: Изменяет EQ, повышая верхний высокочастотный диапазон; эффективность уменьшается при высоких 
установках Gain (2,4); Bright затрагивает все каналы.

ЗАМЕЧАНИЕ от Проектировщика: Для яркого гладкого тона, установите переключатель Bright в положение 
On. Эта установка повышает высокочастотную отдачу датчиков
4 Lead: регулировка Gain для каналов Soft Lead и Heavy Lead. Она управляет уровнем перегрузки предусилителя  в режиме 
Lead. (Soft Lead: установите Кнопку Gain 11 в положение Lo, Heavy Lead: установите кнопку Gain в положение Hi).
ОСТОРОЖНО: Чрезвычайно высокий Gain и уровень громкости в режиме Lead могут создать сильную. обратную связь. 
Избегайте всплесков обратной связи, они приводят к потере слуха и повреждению динамиков!

´
 ЗАМЕЧАНИЕ от Проектировщика: Чтобы получить звуки Crunch и звуки Rhythm устанавливает этот регулятор между 
    9 и 12 часов (в зависимости от типа перегрузки) и оставьте кнопку Gain 11 в положении OFF.

´
´

5 Bass: Контроль низкочастотного диапазона пассивного EQ предусилителей.

6 Middle: Контроль среднечастотного диапазона пассивного EQ предусилителей.

7 Treble: Контроль высокочастотного диапазона пассивного EQ предусилителей.

ЗАМЕЧАНИЕ от Проектировщика: Чтобы понять возможности этого усилителя, я предлагаю установить регулировки:  
Bass (5), Middle (6), Treble (7) и Lead Presence (8) на12 часов. Для чрезвычайно мягого соло, блюза или джазового звука, 
попробуйте установить ручку Treble где-нибудь в диапазоне 8 - 11 часов. Для агрессивных металлических риффов или 
хлестких фанковых звуков, пойди для чего-то в диапазоне с 11 до 3 часов.

8 Lead Presence: Эта регулировка определяет отдачу по высоуим частотам на ступени усилителя 
мощности канала Lead

ЗАМЕЧАНИЕ от Проектировщика: Когда Вы настроили усилитель на относительно высокий уровням и высокой Gain, 
понизьте уровень Lead Presence (8) и Treble (7), чтобы предотвратить раздражающую обратную связь, которая является 
произведенный, когда датчики Вашей гитары и динамики взаимодействуют — что-то в диапазоне 8 - 12 часов - 
должно сработать очень хорошо.

9 Reverb: Регулировка Реверберации, регулирует уровень сигнала реверберации и увеличивает интенсивность 
реверберации если Вы вращаете его по часовой стрелке; реверберация может быть переключена вкл\выкл через 
соответствующий ножной выключатель - разъем 19 или 21.

Передняя панель
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           Screamer 50 - доставляет звуковые товары — тонны оттенков и палитру модных звуков от писклявого, 
чистого, до высоко перегруженного и все промежуточное. Этот полностью ламповый зверь - Ваш первыйй выбор для 
многих звуковых стилей! С массой практических характеристик и ясно организованной панелью управления, 
обращаться с этим усилителем одно удовольствие. Богатый внешний вид, конечно, привлекает, но его уникальный, 
теплый ламповый звук и шелковистый пружинный ревербератор действительно ставят этот усилитель 
отдельно. Усилитель обладает рядом полезных характеристик. Среди них: переключатель Gain Lo/Hi, 
который в действительности удваивает выбор — Clean и Lead — на четыре — вышеупомянутые плюс 
Crunch и Heavy Lead. Вы также получаете две различных системы соединения для обычных ножных
переключателей ¼» гнезд, а также порт для компактного ножного выключателя ENGL Z-5 
(дополнительный). И затем есть изобретательная особенность «V.L.S»., адаптированная версия чрезвычайно 
популярной и очень практической  переключающей схемы MASTER A/B, применяемая на головах ENGL высокого 
уровня.
Качественные комплектующие, превосходное мастерство сборки и строгий контроль качества гарантируют, что 
этот усилитель сохранит свои параметры. Вы найдете рекомендации по работе и обслуживанию ламповых усилителей 
на последней странице руководства пользователя. Пожалуйста, прочитайте и учтите их прежде, чем пользоваться
Вашим усилителем. Вы также столкнетесь с разделами, заштрихованными серым в руководстве пользователя. Они 
расположены между описаниями функций усилителя и содержат удобные подсказки на предыдущей функции. Всей 
критической информации, имеющей отношение к эксплуатации этого усилителя, предшествуют «ПРИМЕЧАНИЕ» или 
«ОСТОРОЖНО». Пожалуйста, обратите особое внимание на эти меры предосторожности. Команда ENGL желает,  
Вам всего наилучшего — чтобы, Вы и Ваш усилитель наслаждались «гармонично богатым» будущим вместе!
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