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SpecificationsSpecifications

Product model:

Wear:

Frequency response:

Jack type:

Earphone topography:

Connector type:

Impedence:

Sensitivity:

Weight:

Cable length:

Colours:
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产品型号

佩戴方式

频率范围

插头类型

耳机类型

插针类型

阻抗

灵敏度

重量

线长

颜色

产品型号

佩戴方式

频率范围

插头类型

耳机类型

插针类型

阻抗

灵敏度

重量

线长

颜色

 

Ear hook

 

 

In-Ear Monitors

2 pin

 

 

Earpiece+Cable: 9.2g+13g

 

Transparent

 

Ear hook

 

 

In-Ear Monitors

2 pin

 

 

Earpiece+Cable: 9.2g+13g

 

Transparent

EA-225

 

20Hz-20000Hz

3.5mm

 

 

22Ω

107dB

 

1.25m ± 5cm

 

EA-225

 

20Hz-20000Hz

3.5mm

 

 

22Ω

107dB

 

1.25m ± 5cm

 

 

绕耳式

入耳式耳机

2 pin（S款）

耳机+线材: 9.2g+13g

 

透明

 

绕耳式

入耳式耳机

2 pin（S款）

耳机+线材: 9.2g+13g

 

透明

Content&PackagingContent&Packaging

硅胶耳塞套 x3对（S,M,L）硅胶耳塞套 x3对（S,M,L）

记忆海绵耳塞套 x3对（S,M,L）记忆海绵耳塞套 x3对（S,M,L）

Silicone eartips x3 pair (S,M,L)Silicone eartips x3 pair (S,M,L)

Memory foam eartips x3 pair (S,M,L)Memory foam eartips x3 pair (S,M,L) Earphones x1 pairEarphones x1 pair

耳机 x1副耳机 x1副

Single crystal 
copper cable x1

Single crystal 
copper cable x1

ManualManual 单晶铜电缆 x1单晶铜电缆 x1
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