
КЛУБНЫЙ DJ МИКШЕР

 6 двойных стерео входов (4 phono/line, 2 mono/mic или 
стерео возврат)

 2 независимых стерео выхода (XLR и TRS)
 2 посыла Aux на внешние процессоры эффектов
 Система VCF фильтров – 2 независимых стерео фильтра 

с выбором частоты и управлением резонансом
 2 независимых LFO 
 4-полосный эквалайзер – вырез (total kill) для ВЧ 

и НЧ, широкая добротность для ослабления, узкая 
добротность для повышения

 Мониторный выход на разъеме TRS
 Управление по MIDI – 6 органов управления
 VCA кроссфейдер Penny & Gilles
 Подсветка органов управления
 Pre/Post EQ мониторинг 
 2 выхода для наушников (1/4” и 3,5 мм)
 Микрофонный вход с дакером

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ DJ MIDI КОНТРОЛЛЕР

 Совместим с Ableton, Virtual DJ, MixVibes, Mixx, Traktor 
Pro и другими DJ программами

 52 физических органа управления: 12 аналоговых 
потенциометров, 6 бесконечных вращаемых 
регуляторов, совмещенных с кнопками, 4 фейдера и 30 
кнопок 

 Панель органов управления может иметь до 3 слоев
 До 171 MIDI команды 
 Режимы переключения слоев ‘Latching Layers Mode’ и 

‘Open Architecture Mode’
 4-канальная аудиокарта 44,1/48 кГц
 Подключение к компьютеру и питание по USB
 Интерфейс X:LINK для подключения к Xone:DB4, 

Xone:DB2, Xone:23C и линкования нескольких 
контроллеров K

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КРОССФЕЙДЕР

 Совместим с микшерами Xone:23, Xone:23C, Xone:43 и 
Xone:43C

 Предназначен для скретч-диджеев
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБНЫЙ DJ МИКШЕР С FX 

 Встроенная 20-канальная 24 бит/96 кГц USB2 звуковая 
карта

 Библиотека эффектов Xone:Xcite: задержки, резонаторы, 
ревербераторы и т. д.

 Возможность одновременного использования 
встроенных и внешних эффектов

 Система фильтров Xone
 Возможность синхронизации по MIDI для внешнего ПО и 

инструментов
 Порт X:LINK для подключения контроллеров Xone:K 
 4 phono/USB/line каналов плюс гибко назначаемый 

микрофонный/AUX канал на разъемах XLR и ¼” jack с 
3-полосным эквалайзером

 Возможность установки кроссфейдера Innofader Pro 2 
(приобретается отдельно) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 4-КАНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ  
КЛУБНЫЙ DJ МИКШЕР С FX  

 Процессор Quad FX Core
 Эффекты студийного качества: задержки, 

ревербераторы, модуляторы, резонаторы, эффекты 
искажения

 Петля на каждом канале с выбором длины от 1/16 бита 
до 4 тактов 

 Возможность выбора источника для каналов: 
аналоговый линейный 1-2 (с переключением в Phono на 
2-3), цифровой 1-4 или USB 1-2

 3-полосный эквалайзер с возможностью выбора режима 
на каждом канале 

 Микрофонный/линейный вход с 2-полосным 
эквалайзером, Cue, настройкой Gain и уровня 

 Встроенная 24 бит / 96 кГц многоканальная USB2 
звуковая карта  

 Сохранение пользовательских настроек на USB 
накопители

 Режим MIDI контроллера
 Порт X:LINK для подключения контроллеров Xone:K 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 4-КАНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ  
КЛУБНЫЙ DJ МИКШЕР С FX  

 Эффекты студийного качества: задержки, 
ревербераторы, модуляторы, резонаторы, эффекты 
искажения

 Возможность выбора источника для каналов: 
аналоговый линейный 1-2 (с переключением в Phono на 
2-3), цифровой 1-4 или USB 1-2

 3-полосный эквалайзер с возможностью выбора режима 
на каждом канале 

 Микрофонный/линейный вход с 2-полосным 
эквалайзером, Cue, настройкой Gain и уровня 

 Яркий OLED дисплей 
 Встроенная многоканальная USB2 звуковая карта 
 Режим MIDI контроллера
 Порт X:LINK для подключения контроллеров Xone:K 

4+1-КАНАЛЬНЫЙ DJ МИКШЕР

 4 канала с фоно/линейными входами
 Система фильтров VCF 
 3-полосный эквалайзер
 Посыл/возврат на внешние процессоры эффектов
 Микрофонный вход на балансном разъеме XLR, с 

2-полосным эквалайзером
 Основной выход на балансных разъемах XLR
 Отдельный мониторный выход 
 Выход для записи
 Выходы для наушников 3,5 мм и 1/4”
 Возможность установки Innofader
 Запас по уровню 20 дБ

DJ МИКШЕР СО ВСТРОЕННОЙ ЗВУКОВОЙ КАРТОЙ

 16-канальная 96 кГц/24 бит USB аудиокарта 
 Поддержка Serato DJ и DVS 
 Интерфейс X:LINK для подключения контроллеров Xone:K
 4 канала с фоно/линейными входами
 Система фильтров VCF 
 3-полосный эквалайзер
 Посыл/возврат на внешние процессоры эффектов
 Микрофонный вход на балансном разъеме XLR, с 

2-полосным эквалайзером
 Основной выход на балансных разъемах XLR
 Отдельный мониторный выход
 Выход для записи
 Выходы для наушников 3,5 мм и 1/4”
 Возможность установки Innofader
 Запас по уровню 20 дБ

DJ МИКШЕР СО ВСТРОЕННОЙ ЗВУКОВОЙ КАРТОЙ

 4-канальная 96 кГц/24 бит USB аудиокарта 
 Интерфейс X:LINK для подключения контроллеров Xone:K
 Программа Mixvibes Cross LE в комплекте
 2 канала с phono/line входами
 Микрофонный вход на балансном разъеме XLR, с 

2-полосным эквалайзером
 Основной выход на балансных разъемах XLR
 Выходы для наушников 3,5 мм и 1/4”
 Отдельный мониторный выход
 Выход для записи
 Возможность установки Innofader
 Переключение огибающей кроссфейдера
 Запас по уровню 20 дБ

2+2-КАНАЛЬНЫЙ DJ МИКШЕР

 2+2 канала с phono/line входами
 Микрофонный вход на балансном разъеме XLR, с 

2-полосным эквалайзером
 Основной выход на балансных разъемах XLR
 Отдельный мониторный выход
 Выход для записи
 Выходы для наушников 3,5 мм и 1/4”
 Возможность установки Innofader
 Переключение огибающей кроссфейдера
 Запас по уровню 20 дБ


